
 
 

 
 

 

Alkuperäinen Soft Bed
päivittyy!

vähemmän komponentteja: helpompi asentaa

entistä pehmeämpi

optimoitu kaato: kuivemmat makuualueet

Softbed LongLine 
2-kerroksisen patjan mukavuus

ISO 9001:2015
ISO 50001:2018

No.00189/2
No.00061/1

UUTTA

| Takaosa: selkeä kaato viisteellä 
    ›  nesteet valuvat helpommin pois

  ›  hellävarainen nivelille. Ei reunaa,
        johon voi kompastua

| Integroitu päätyreunus, jossa 
    upotetut kiinnityskohdat
  ›  helpottaa ammattimaista asennusta

KAIKKI SAMASSA: 
kaato ja reunus yhdistet-
tynä päällysmattoon  



Softbed LongLine 
2-kerroksinen rullamatto-järjestelmä

| PAKSUUS
   n. 5 cm

| 2-KERROKSINEN 
 
| PEHMEYS

soveltuu ainoastaan
P-parrenerottajille

MITAT

   PAKSUUS LEVEYS PITUUS
Softbed LongLine n. 5 cm 
osat:
 Softbed LongLine 17 mm 180 cm 2,5 - 35 m
 (pintamatto)      10 cm jaolla
 KRAI-PUR (vaahtomuovi) 33 mm 140 cm 200 cm
   

Sivureunalistat
WELA-R/WS-R 170 (oikea) 
ja WELA-L/WS-L 170 (vasen)
LEVEYS: 9 cm, PITUUS: 170 cm

LISÄVARUSTEET 
Keskilista WELA-M/WS-M 170 
yhdistämään kaksi rullaa
LEVEYS: 13 cm, PITUUS: 170 cm

ASENNUS

kiinnitetään 2 - 3
naulatulppalla /
parsipaikan
etureuna, sekä 
6 - 8 naulatulppaa
listoihin
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MAKUUALUE
› LYPSYLEHMÄT

Tässä esitellyt tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi vain kuva-
tuissa käyttökohteissa. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. 
Mattojen toleranssit löytyvät osoitteesta 
www.kraiburg-elastik.com. Voimassa ovat yleiset kauppaeh-
tomme. Kiistatapauksissa nojaudutaan dokumentin saksankie-
liseen versioon.

KRAIBURG-erikoisliikkeesi: Huomioi KRAIBURG erityisohjeet ja asennusohjeet, jotka
sisältävät hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä.
Saat ne paikalliselta KRAIBURG-jälleenmyyjältäsi tai
osoitteesta www.kraiburg-elastik.com.

| 2-kerroksinen

 ›  saumaton ja pysyvä pehmeys kaikessa kuormituksessa

| Vaahtomuovitettu, saumaton pehmeys rullan reunojen sisällä
 ›  tukee lehmän oikeaa makuuasentoa

  ›  parantaa pitävyyttä

| Älykäs päällysmatto
 ›  integroidut tiivistereunukset ja likaesteet vähentävät pehmusteen likaantumista ja suojaavat
       vaahtomuovia

 ›  puolisuunnikkaan muotoiset tukiosat päällysmaton alapinnassa parantavat vakautta ja

       kestävyyttä

 ›  valmiiksi upotetut kiinnityskohdat etureunassa helpottavat asennusta

| Hyväksi todettu, helppohoitoinen pintakuvio

| Takaosa
 ›  selkeä kaato: edistää pinnan nopeaa kuivumista

 ›  viiste: hellä eläimen nivelille. Ei reunaa, johon voi kompastua

| Asennus parrenerottajista riippumattomasti

vaahtomuovi

ylempi matto


